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[ I. WSTEP

Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej

(zwanej w dalszej tresci dokumentu SST)

SST opisuje wymagania Inwestora dotyczace przygotowania robot, ich wykonania
w terenie, oraz odbioru koncowego instalacji elektrycznych w remontowanych
pomieszczeniach.
UWAGA: Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie
sq Wwigzace i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu
wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatow,
rozwigzan projektowych byly niegorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien
przedstawi¢ inwestorowi dokumentacje dla alternatywnych rozwigzan, ktére proponuje i
uzgodni¢ warunki zamiany przed przystgpieniem do prac. Specyfikacje techniczng nalezy
rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowg oraz przedmiarami robdt dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego a czes¢ nazw wiasnych wybranych
materiatdow zostato przedstawionych tylko w przedmiarach w celu jednoznacznego

okreslenia intencji projektanta.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stuzy do przygotowania postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego a po jego rozstrzygnieciu i zawarciu umowy do wykonania prac elektrycznych

w omawianym zakresie.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:
e montaz rozdzielni elektrycznych;
e montaz opraw oswietleniowych;
e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;
e montaz instalacji elektrycznej;
e wykonanie pomiaréw ochronnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru



oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami,

przestrzegajac przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej branzy budowlanej: ,Przepisy
ogolne" a okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi

Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjgq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami,
przestrzegajac przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

WYKONAWCA powinien uwzgledni¢, ze prace beda prowadzone wraz z trwaniem robot
budowlanych, wobec czego powinien uzgadniac¢ na biezaco termin i zakres robdt z osobg
odpowiedzialng do kontaktéw w zakresie organizacji robot na terenie budowy.

W zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia-nazwy i
kody grup robét, klas robét, kategorii robot:

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych oraz dodatkowo:

CPV 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
CPV 45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV 45315100-9 - instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315600-4 - instalacje niskiego napiecia

CPV 45315700-5 - instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45317000-2 - inne instalacje elektryczne

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych, nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
a) zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot we wiasciwym Rejonie lub
Urzedzie, w celu ustalenia zakresu robét i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu
wylaczen spod ruchu, uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen

na prace i zorganizowania nadzoru,



b) ustali¢ z miejscowymi wtadzami administracyjnymi - zakres i termin prowadzenia
robot w celu ograniczenia strat i zaktdécen lokalnych odnosnie ustalenia drog
dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw, okreséw najmniej ucigzliwych dla
odbiorcow energii elektrycznej itp.

1.6 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamédwienia.

1.7 Ogodélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
ze Specyfikacjg Techniczna. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogg by¢ wykonywane
wylacznie w terminach ustalonych przez Zamawiajacego

Prace nalezy wykonywac w spos6b gwarantujgcy spetnienie warunkow :



1/ obowigzujacych Polskich Norm i norm branzowych,
2/ ustawy o ochronie oséb i mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997r.Dz. U. 97.114.740),
3/ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),

4/ wtasciwych przepiséw bhp i ppoz.

1.8 Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z instalacjami i urzadzeniami
zainstalowanymi w obiekcie, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach powstate w trakcie wykonywania

robot.

1.9 Warunki bezpieczeinstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na

budowie

Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegat warunki w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci wykluczy prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla

personelu zatrudnionego na placu budowy.



[ II. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobow, dla ktéorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodnosci)

C) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).



2.2. Materiaty

2.2.1 Kable instalacji zewnetrznych

W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowac:

- kable o odpowiedniej izolacji - 1kV dla nN o barwach : czarna, niebieska, brazowa i
czarna, ha napiecie znamionowe 0,6/1kV wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-
90301.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Folia

Nalezy uzywac folii kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci co najmniej 0,5mm
gat.1 koloru niebieskiego - dla kabli nN oraz koloru czerwonego - dla kabli SN. Folia

powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.2.4. Rury ochronne

Rury ochronne stosowane przy robotach ziemno-kablowych muszg spetnia¢ wymagania

PN. Zaleca sie stosowanie rur wg Dokumentacji Projektowej

2.2.5. Kable i przewody instalacji wewnetrznych

2.2.5.1. Wymagania ogélne
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
- przewody z zylq miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zytq ochronng zielono-zéttg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, brgzowa
i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.



- przewody instalacyjne wielozytlowe z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zylgq ochronng zielono-zétta, na napiecie znamionowe 450/750V,
do ukfadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

Przekrdéj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.2.5.2. Uktadanie i mocowanie przewodow i kabli.

- przewody prowadzi¢ podtynkowo;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,
- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ ftagodne,

- podfoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gfadkie,

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 30 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktéore wymagajq taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed

zatynkowaniem,

- zabrania sie uktadania przewodow elektrycznych zasilajacych bezposrednio w betonie
w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci

rur.

2.2.5.3. Przygotowanie koncow zyl i taczenie przewodow i kabli.

- taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym

i w odbiornikach, nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych,

- przewody muszg byc¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,



- dtlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie,
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych,

- konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

2.2.6. Osprzet instalacyjny i oprawy o$wietleniowe

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208,
PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz
wiasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napiecie znamionowe instalacji osprzetu
powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkdéw Srodowiskowych i materiatow w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu materiatéw wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy
Osprzet stosowany w instalacjach os$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz w oparciu
o Polskie Normy dotyczace instalacji i opraw os$wietleniowych.
Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i
marki nie s wigzace i istnieje mozliwo$s¢ zamiany przyjetych rozwigzan
przy zachowaniu wifasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry
alternatywnych materiatdw, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu
przedstawianych.  Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi dokumentacje
dla alternatywnych rozwigzan oswietleniowych, ktére proponuje i uzgodni¢ warunki

zamiany przed przystgpieniem do prac.

2.2.7. Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddéw zaleca sie stosowanie: listew i
rurek elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych i wtasciwosciach
izolacyjnych spetniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana

do ilosci i $rednic przewoddw, ktdre sg przewidziane dla danej trasy.



[ III. SPRZET

3.1 Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu
tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujagcych maszyn i sprzetu,
gwarantujacych wiasciwa jakos$¢ robot:

* bruzdownice

= wiertarki

* wiertnica do otworéw

» przyrzady do pomiaréw ochronnych

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujacych wiasciwa jakos$¢ robét:

» koparka

* wiertnica do otwordéw

* podnosnik specjalny z koszem

» przyrzady do pomiaréw ochronnych

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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[ IV. TRANSPORT

4.1 Uwagi ogolne

Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania wynikajace z obowiazujacych
przepiséw jak réwniez zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na
terenie placu budowy. Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materiatow gwarantujace
utrzymanie wymaganej jakosci. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowacd
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

[ V. WYKONYWANIE PRAC

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca zapewni tad i porzadek w miejscu wykonywania roboét oraz
zabezpieczy wyposazenie pomieszczen budynku objetych remontem i innych

pomieszczen przed zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem.
5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatdw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew
wykonac¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy
powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet
instalacyjny, Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy,
itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami

ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosc¢ ogniowg tych elementow.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem

powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk .
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Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty

pogorszone projektowane warunki chfodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowal wzrost temperatury lub powstanie
tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowacé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub

ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub

elektrycznymi ,stabopradowymi” stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy
odfaczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw Ilub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to

wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednigq  przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczegoélnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapic¢ przepiec

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pradow roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), ktére moga wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradow mogacych wystgpi¢ w warunkach zakiéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze byc¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego

- wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly
zabezpieczone przed wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i

srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc
natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajgce powinno byc¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody
elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej.

- podtynkowo,

- podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
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Aparaty, gniazdka, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji

projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzadzen podtynkowo.

5.3 Temperatura otoczenia podczas montazu przewodow i kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytwodrcy. Zabrania sie podgrzewania kabli

ognhiem.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
zastosowano II klase ochronnosci. Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z

postanowieniami normy
5.5. Oznaczenie urzadzen elektrycznych

Dobudowywane urzadzenia elektryczne takie jak ztgcze Wytacznika Gtdwnego
Pradu, Rozdzielnia elektryczna RG itp. powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w
takich miejscach, aby rozrdéznienie i czytelno$¢ oznaczen nie nastreczato trudnosci. Na
obudowach powinny by¢ naniesione napisy informacyjne o nazwie urzadzenia, wewnatrz
winien sie znajdowac schemat potaczen oraz identyfikacja poszczegdinych obwoddw.

Napisy powinny by¢ trwate i czytelne.

[ VI. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét przy montazu zaprojektowanych instalacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badain na budowie w celu wskazania Inspektorowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie

wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
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Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero

po stwierdzeniu przez Nadzoér zgodnosci wykonanych prac i zatozonej jakosci.

Kontrola jakosci obejmuje:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawnos$¢ wykonania przejs$¢ przewoddw przez stropy i Sciany;

- prawidlowos¢ wykonania potaczen przewodéw;

- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i S$rodkdéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw;

- probe dziatania;

- poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- prawidlowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow
Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidlowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji;

- spetnienia dodatkowych =zalecen Projektanta Ilub Inspektora Nadzoru,

wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normag, to prébe lub
proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdérzy¢ po usunieciu

przyczyny niezgodnosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inwestora,
nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru

protokét z takiej préby i testu.

6.3. Badania w czasie wykonania roboét

Kable, przewody i osprzet
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Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaty wykonane, na podstawie

atestéw, protokoétow odbioru albo innych dokumentéow.

Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzadow o napieciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majgq przerw oraz jesli

poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz
0,5/2,5kV (w zaleznosci o typu: przewod/kabel), dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

e 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV;

e 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

e 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-76/E-90300 .

Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym Ilub
wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji
nalezy uznac za dodatni, jezeli:

e izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

e warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o diugosci nie przekraczajacej 300 m

dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.
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VII. OBMIAR ROBOT

7.1 Uwagi ogodlne obmiaru robot

Obmiaru robdot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq

i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez

Inwestora. Jednostkg obmiarowg dla kabli i przewoddw elektrycznych jest metr, dla

urzadzen, opraw i osprzetu - sztuka lub komplet.

|

VIII.ODBIOR ROBOT

8.1 Uwagi ogolne odbioru robot

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploataciji,

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawczg,
protokéty z dokonanych pomiardw,
protokoty odbioru robdt zanikajacych,

ewentualng ocene robot wydang przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Uwagi ogodlne do podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ujeto w szczegdtowej umowie wykonania

robdt i nie jest ona tematem niniejszej specyfikacji.
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